LAMMI

FUNDAMENT




. £aczenie narozy

e Ze scian wewnetrznych elementu
wycinamy fragment o szerokosci
formy + 50 mm.

e Na sSciance zaznaczamy linie ciecia,
nastepnie przecinamy folie nozem,
a prety przecinamy nozycami W spo-
séb pokazany na rysunku (UWAGA!
Trzy prety wzdtuzne fi 8 pozostawié
nienaruszone!).

¢ \Wyciete elementy zginamy, np. opie-
rajgc o gorng krawedz formy do kata
prostego w taki sposob, aby jeden
element byt wewnetrzny, a drugi na
zewnetrzny, wowczas prety dolne
utworzg naturalne haczyki.

e Formy umieszczamy jedng w drugiej
tak aby kratownice tych form zaha-
czyty o siebie i sie zaklinowaty. Na-
rozniki pozostawiamy nieco otwarte.

e Podczas montowania elementow
naroznych, forme podnosimy na tyle,
aby dolne prety tworzgce haczyki
w tym elemencie zostaly wcisniete
pod forme.

e Elementy narozne mocujemy do
Scianek formy drutem wigzatkowym,
jednoczesnie regulujac pion scianek
formy.

e Na Kkoniec usztywniamy catos¢
pretami stezajacymi poprzecznymi,
po sprawdzeniu, czy potozenie form
wzgledem osi jest prawidtowe.

Formy fundamentowe Tassu

Tassu to formy fundamentowe o dtugosci 5 metréw wyposazone w zbrojenie

pretowe. Montaz form przebiega fatwo i szybko, dzieki temu fundament budynku

powstaje btyskawicznie.

P Formy fundamentowe Tassu montuje sie na wczesniej przygotowanym

i stabilnym podtozu, po wczesniejszym wymierzeniu i zaznaczeniu

wiasciwych miejsc.

P Montaz rozpoczyna sie od narozy, faczac ze soba poszczegéine

elementy zgodnie z instrukcja.

P W projekcie budynku nalezy sprawdzié potrzebna ilo$é i rodzaj zbroje-

nia. W razie potrzeby nalezy zastosowac zbrojenie dodatkowe.

Wsparcie formy przed
rozpoczeciem zalewania betonem

e W przypadku planowania zalania
formy warstwg betonu < 200 mm
nie zachodzi potrzeba stosowania
stezajgcych pretow poprzecznych
(LT24, LT25 lub LT26). WAZNE:
Nalezy sprawdzi¢ procent naddatku!

e W przypadku zalania formy warstwa
betonu > 200 mm nalezy zastosowacd
poprzeczne prety stezajace lub doko-
nac¢ nachylenia scian pionowych for-
my w sposob pokazany na rysunku.
Podczas nachylania scianek nalezy
uwazac, aby nie zanizy¢ planowanej
szerokosci fundamentu.

e Jezeli forma fundamentowa ma
wysokosé 300 mm i 400 mm, prety
stezajgce poprzeczne nalezy zain-
stalowac¢ na drugim od gory precie
poziomym Scianki formy w miejscu
gdzie prety sie krzyzuja. Odstepy
miedzy pretami powinny wynosic¢
3 pola tworzone przez kratownice
Scianek formy (600 mm).

e Umieszczenie dolnej luzniej czesci folii
pod formg i do wewnatrz zapobiega
wyciekowi mieszanki  betonowej
poza forme.

e Naddatek montazowy (30 mm)
wyréwnuje  mozliwe  nieréwnosci
podtoza.

2. Stopa fundamentowa pod

kolumneg

e Stope fundamentowa pod filar, stup,
lub kolumne mozemy wykonaé za
pomoca gotowej formy.

e Przed przystgpieniem do zalewania
mieszanka betonowa instalujemy
odpowiednie zbrojenie przewidziane
w projekcie, a nastepnie podktada-
my luzna dolng czes¢ folii pod forme
do wewnatrz.

e Jezeli przewidywana wysokos¢ war-
stwy betonu wynosi ponad 200 mm,
forme stopy fundamentowej wzmac-
niamy dwoma skrzyzowanymi steza-
jacymi pretami poprzecznymi.




Narzedzia potrzebne do montazu:

» nozyce do ciecia pretéw, wielko$é zalezna od potrzeby

P néz co ciecia folii

P klucz lub inne narzedzie stuzace do wiazania drutu

wigzatkowego

P drut wiazatkowy do faczenia form i zbrojenia
Podczas prac montazowych nalezy zachowac¢ zasady

bezpieczenstwa.

UWAGA! Nalezy uwazac na ostre koncowki przecietych pretow!

3. Element krafncowy

e Otwarte krance formy fundamento-
wej zamyka sie elementami kranco-
wymi, ktére nalezy wyciac ze scianek
formy podobnie jak elementy naroz-
ne (diugos¢ elementu krarcowego
=szerokos¢ formy + 2x 200 mm).

e Podczas montowania  elementu
kraricowego, forme podnosi sie na
tyle, aby dolne prety tworzace ha-
czyki elementu kraricowego zostaty
wcisniete pod forme.

Element kraricowy mocuje sie do
Scianek formy drutem wigzatkowym.

4. Potaczenie na styk

e Nalezy przecigé dwa pierwsze poprzeczne prety
dolne tej formy, ktéra po potgczeniu bedzie znaj-
dowata sie wyzej, tak aby mozna byto wcisnac ja
mkasymalnie do wnetrza formy dolnej. Dlugosé
zaktadki pofgczenia obu form powinna wynosic
dwie pola siatki tworzonej przez prety poziome
formy (400 mm).

e Tak ztozone formy tgczymy drutem wigzatkowym
na dnie i Scianach obydwu elementdw.

9. Roznica w poziomach

¢ W migjscach nachylenia terenu ksztatt formy mozna z tatwoscig dopasowac
wedtug potrzeb.

® Trzeba przecigd scianki formy w miejscu uskoku i wygia¢ forme pod odpowied-
nim katem.

e Szczeliny w Sciankach zaslepia sie elementami taczacymi, ktore nalezy przymo-
cowaé drutem wigzatkowym.

6. Potaczenie teowe

e Ze Scianek bocznych formy taczonej do drugiej w ksztaicie litery T nalezy
wyciac i wygigc elementy w taki sam sposob, jak przy wykonaniu elementéw
naroznych (rysunek powyzszy).

e Ze Scianki drugiej formy nalezy wycigé element o szerokosci formy + dodatek
50 mm po obu stronach.

e Elementy narozne nalezy potaczy¢ przy pomocy drutu wigzatkowego..

® Formy fundamentowe TASSU uzyskaty w Instytucie Techniki Budowlanej:
I?I= > Aprobate Techniczng AT-15-9504/2016

5 P> Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
jakos¢ w budownictwie 020-UWB-2557/W



LAMMI

FUNDAMENT

WWW.LAMMIFUNDAMENT.PL

info@lammifundament.pl

ﬁ Znajdz nas na Facebooku



