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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typ wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

3. Producent:

6. Norma zharmonizowana:

Nro: LL400CPR2001

Termoizolacyjny pustak szalunkowy LL400 —
zakres produktéw, ktéry obejmuje ponizszy asortyment:

-LL Pustak podstawowy
- LLK Pustak narozny

- LLP Pustak konczacy
-LL2 Pustak czesciowy

Termoizolacyjne pustaki szalunkowe wykonane z betonu zwyktego
przeznaczone do $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
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System(y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: AVCP - System 4
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
: : Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki specyfikacja
techniczna
LL LLK LLP LL2
Szczegoly:
- dlugos¢, mm 600 600 600 600
- szerokos¢, mm 400 400 400 200
- wysokos¢, mm 200 200 200 200
- grubos¢ scianek mm 21 21 21 21 EN 15435:
- grubos¢ srodnikow mm 3240 36-44 32-44 32-44 2008-09-22
- wymiar otworéw w pustaku, mm 164x77 160x77 164x77 164x77
- odchytki od wymiaréw (wszystkich) mm +3 +3 +3 3
- obszar wneki Srodnikdw mm? 4070 4070 4070 4070
Kurczenie pod wptywem suszenia/Zmiany
liniowe pod wptywem wilgoci NPD
Reakcja na ogien Euroklasa EN 15435:
2008-09-22
- &cianek i srodnikow A1
- izolacja F 96/603/EY
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Wytrzymatos¢ mechaniczna:
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie srodnikow, 0.30
N/mm? :
- Wytrzymato$¢ na zginanie Scianek, 190
N/mm? :
EN 15435:
Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekow 2008-09-22
powietrznych®:
- Waga pustaka, kg/m? 227
Odpornos¢ termiczna®: 2300
- gestos¢ netto w stanie suchym kg/m?®
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0030
materiatu izolacyjnego W/mK ;
Odpornosc: 50 cykli - zaliczone — zadnych wizualnych
- zamrazanie - odmrazenie? uszkodzen.
) Ta charakterystyka zalezy od szczegdtow (uktadu warstw) oraz innych sktadowych zaprojektowanej Sciany.
Wartos$¢ izolacyjnosci dzwiekowej jest wyznaczana bezposrednio podczas projektowania.
2) Test odpornosci na zamrazanie zostat przeprowadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Finskiej normy
SFS 7018: 2010-02-15.
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (EU) No 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat sie:
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